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Овозначение
3.407.<-/43.7. 00
3.407./-/43.7 П2
3.407./-/43.7 /СВ

3.4/77./-/43.7. f

3.407, /-/43.7. Z СВ

3.407./- /43. 7.2

3.407./-/43.7.3

3.4/77./. /43.7. ЗС6

3.407./-/43.7. 4 СВ

3,407/./43.7.4

3.407/- /43. 7. В СВ

3.407./. /43. 7. В

3.407./- /43.7.В
3.407./-/43.7. 7
3.407. / - /43.7.8 РМ

Наименование
Содержание
з/сеяезоВеганна/е элементы оное
Пваенитенаная записка
зкезезоВегонная ото Ока св/05-з.в
С В орочны й чертеж

т/СелезоВегамая егойка СВ /05-J.S
Спеииюшгаиия
7/СелезоВегояная стойка CB//Q- 3.S
Сварочный чертеж
ЗсезезоВетонная стоила CB//Q-S.S
С п ецйФ ияа ция

3/Сеяезо5етонная стойка СВ/ОВ
Соеииашгаиия
т/селезоветонная стойка СВ /ОВ
СВорочный чертеж
з/сезезоветанная сгойна CHQ-7-/3
С варочны й  чер т еж

Железобе тонная с гайксг СНВ- 7-ЛЗ
С пеаисоокаиоя

Железобетонная стойка СВ <64-f 2
С борочны й чеотеНс

Железобетонная с  го Она СВ <64-/2
Спеии<рикош/я
О псрно-анкерны е плот ы П -З и .П -4

Анкер цолондро ческой АЦ-<

С гр .

/О

<<
<з

<4

/б
<6
п
<8

Ведомость расхода материал об у 9-20

З.Ы/-/Ш. 00
Сзади Я f ЛнсТ \ ЛacroS

Содержание [ЕЛЬЭНЕРГаПРОЕКТ

/. Общая часть
и  Рабочие чертежи предварительно напряженных 

Чселезобетонных ВибрироВаняых стоек разработаны для опер 
воздушных линий электропередачи напряжение* /0*3.

Номенклатура стоек, приведенная о данной серии, 
принята б  соотбетстбии с  приказ о* Минэнерго СССР 
от /4. О4. 86 в/2 208 б  целях побши/ения надежности 
электроснабжения.

1. г. Применение железобетонных стоек 
должно соответствовать указаниям настоящей 
типовой серии f  Выпуски /...6/
Область применения стоек дана 8 табл. / .

_______  ______Таблица /
ОбластьМарка применения

ст о й к и Район по вет ру Район п о  гол ол еду

С В / 0 6 -3 ,6 1 - Ш 1 -ж
СВ « 0 -  3 ,6 1 - Ш
С В  /06 I - I 1 - Е
С Н В '! -13 I  -  ю I  -  ц .о с о в ы й
СВ < 6 4 -U 2 Г  -  Tv 1 1 - Ш

из. Мяч у  елобоо, огл и оных от указанных 
в  проекте, прояснение стек допускается 
на оснобе расчетов по СГП-1'32(Сельзхергщроект) и 
ори соблюдении требований Правил устройства электро
установок (Пуэ-86/

Ноу огд.Нвсчго.ГНП
Сг- и**.

Хул о/г //и.Совл/цедо
Эдс/ооЭ5'мщс$а 7&Г

3.407./-№7 /73
зкеяезаве/гуавше 
элементе/ опор 

Пояснительная записка

Стадия|А о cm | ЛестоЗ
J L

Ш ЬЖ РПЛРОШ
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i £ Расчетные изгиваюшис пименты стоек и Вид 

их армироВания при Веден В т#&. 2.
7аблица 2

Мирка
стойки

Варианты
армироВания

Расчетный изгибающий 
момент, к Нм  fr c a  j

8 плоскости 
Зол л шей 

жесткости

/ плоскости 
меньшей 

жесткости

СВ/05-3,5

4ф/2Аг- н 
4ф/4Ат-2 
4<f>f4 Ат-tj

3 5 /3 ,5 ! 25 (2 ,5 /

С6//0-3,5
4ф/2Аг-Р/
4ф/4Ат-й
4ф/4Ат-&

3 5 (з ,5 ) 22/2,2 )

СВ/03
4ф/4 Ат -у  

4ф/4 Лт-/+4 ф /ПАЕ 
4ф/2Лт-г?+ 4ф/ОАт-п

50/5,0/ 35/3,5/

СНВ-7 -/3 6 ф/4 Ат-v 74/7,4 ) S4 /б,4)

CJ3/64- /2 6ф/гЛ-б<-8р/2А-б 

6 ф/2А-?+£ф/2А-1
/20 (/2,0 / /02 f /0,2 /

Дрматурные стершею/ из термический стали 
классов Ат~С'} 4rF, Ат-tv могут быть Заменены ни стерж
ни из горячекатаной стала соответствующих 
массой A-F, A-F, A-JF*Область применения арматурной стали 
приведена 6 тайл. /  докут. J. 4Q7. /-/43. 7.3.

3
/7ри проектировании а заказе железо

бетонных ст оек долх/сны предусматриваться 
Варианты армирования рабочей арматуры, 
указанные первыми £ табл. 2 о  £ со е - 
циерикоциях на стойки. Другие Варианты 
армирования допускает ся при изготовле - 
нии 8 случае непостабки арматуры 
осн о £ но го Варианта.

/ 5. Стойки предназначены для применения 8 условиях 
газовой среды неагрессивной степенью Воздействия; в  
грунтах и грунтовых Водах с неагрессивной, слабо - и 
среднеагрессавной степенью воздейстия.

/.6. ВаерессоВной среде стойки должны иметь 
защиту ат коррозии покрытием В coomBemcmSuu с  
требованиями СНиП 2.03. //- 86.

17. Для армироВания ст оек , эксплуатиру
емых 6 аг/оессиВных средах, следует преимущест
венно променять арматурные стали классов 
A-F , Ат-**, Ar-fC/r, Ar-tTf.

г. Технические требования
г./. Технические требования настоящего 

выпуска являются дополнением к изложенным 
в /ист 23 0 /3 -79 и Г О С Т 2 6 0 U -8

3.407./- / 4-3.7 ПЗ вист
2

гз̂ /з-ле
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2. г Железобетонные воброробанные стойка должны 
изготавливаться по чертежам настоящей серой о  
в саотвегствии с .. Руководствам по технологии изеотов- 
ления предварительно подряженных жблезобетоннь/х кон- 
струкций" {М., Сгройиздат, /975/

2.3 Стойкомарок СвМб-З.б.СВШ-ЗрЛд 16612следует изготов
лять о соответствии с  требованиями ГОСТ236/3- 79t стойку 
СВ 105- оо ГОСТ26071-84,; стойку СРВ- 7- /3-по ГУ34-/2- //097-86.

2Л Приставка марки ПТ45 изготовляется по чертежом 
типовой серш/ ЗЛ07- 57/67 в  соответствии с  ГОСТ/4295- 75.

2.5. Изготовление плит П- 4, 17-Зо} анкера цилиндрического ЛЦ1 
должно Sec тасб в  соответствии с  общим техническом тре
бованиям ГОСТ130/5.0-83.

2.6. Про изготовлении стоек должна контролироваться вели
чина натяжения арматуре/ а передаточная прочность бет о - 
на перед обрезкой предварительно напряженной арматуры а зано
сить в  журнал ОГК завода.

2.7. Переда точная прочность бетона должна быть не ноже 
приведенной в  табл. 3.
___________________________________Таблица 3_____________
Марка
стойка

Класс бетона по Передаточная прочность бетона паи нормировании
[марка бетона j по классу дето на; МПа по марке бетона, к Тс /сп 2

СВ (05-3.6, 
СВ 164- 12 825 f  71 зоо j 78,8 225
СВ//0-3.5, 
СНВ-7- 73 830 f71400 j 22,5 300

СВ 705 830 (/1400 j 24,0 зго

2.6: Отпускная прочность бетона в  теплый 
период гада принимается по табл. 3.
3  холодный период года Значение нормруемй отпускной 
прочности бетона принимать по табл. 4.

4

Таблица 4
Марка стойки Отпускная прочность бетона 8 холодный пеооод года, при нормировании

по классу бемоно, /МПа по марке вето но, кТс / см 2
с е /03-3,s, C8/S4- /г 22,5 270
СВ /OS, С87/0-3, S, СНВ - 7- 73 27,0 360

2.9. Основным контролем качества изготовлен
ных стоек являются периодические их оспы -  
тания методом нагружения, проводимые 
по ГОСТ и ТУ на изделия, не р еп се одного 
раза в  6 м есяцев в  соответствии с  требо
ваниями ГОСТ 8829-85 и ГОСТ 13015.1-81.

г./о. Стойки признаются годными по прочнос
ти , жесткости и юрегциностойкости, если 
признаки разрушения наступят при нагрузках не 
ниже контрольных} приведенных в табл. 5.

Таблица 5
Марка
стойки

Расстояние,м Контрольная нагрузка j 
при испытании, КН /кГс! !orнот*до

Х*орв

07•ffijjpO
мрут НО прочность нажестокосп на гр,ащиноГ~~-~-C70Utnc/r

CB70S-3.S 2.0 137 Г. 7 7S30 / чн />?о1 3,5 !350 i
СЗН0- 3,5 2,0 8,81 s.i )s s o ! .. 3,3(390/ 3.3733о]Т(Т~'1
СВ/05 2.5 1.80 е .е з /т / в.з» 76*0/ 5 ,з (б й п ~ '
СНВ- 7-/3 2,5 /0.30 9.8 [/ПРО} 6.3(700 / s s / s o o T ^
св /бч- /г 2.5 12,00 /Щ /зве ! m (/o s e ] IVifft/O  7 ~~

3. 407. /- /4-3. 7 / 7 3  %г
- О Д ]

--------- ---------- —------------*И*>~а*
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2.11. Tpcfotanun к fa тан у
2.11.4. бетон с/пов к опор должен соот - 

ветствовать требованиям ГОСТ 26633-8S.
г //, г. Контроль прочности бетона произво

дится поГОСТ /8106 - 86.
2.11.3. Показатели качества бетона должны 

быть обеспечен# б  возрасте 28 суток.

г.<г. Требования к арматуре
2.12.1. Класс арматуры ро парке е ё  стали 

должен соответствовать условиям эксплуа
тации стойки.
Стойки с  арматурными стержнями мерной 
длины могут применяться при температуре 
до минус 66° с .

2.12.2. Сборные соединения арматуре/ вы
полняются способами, указанными б  табл. /  
ГОСТ /4 008’Об.

г. 12.3. Сварные соединения стержневой 
термически упрочненной арматуры классов 
в г -v и вт-vi н е допускаются.

г./з. Технологические требования
г. 13.1. Изготовление стаек производят с  

натяжением напрягаемой арматура/ на 
упоры механическим или электротермическим 
способами.

2.13.2. Температура Электронагрева 
арматуры принимается б  соответствии с  
указаниями "Руководства по технологии из г о  - 
товления предварительно напряженных железо*

Е
бетонных конструкций " f  м. t Стройиздат, 1S7SJ.

2.13.3. 3»а**ечия фактических отклонений 
напряжений в  напрягаемой арматуре н е должны 
превышать при натяжении арматуры : 
Электротермическим способом -  БОН Па [600 кГс[с**] 
механическим способом -  30МПа f 300 *Гс/см*/.

2.13.4. Дн неробка напрягаемой арматуры 
должна обеспечивать восприятие усилия натя
жения арматуры и требуемую точность 
натяжения.

2.13.6. Тепловая обработка ст оек должна 
обеспечивать получение бетона с  заданными 
свойствами в  установленные сроки.

г.13.6. Передача натяжения напрягаемой 
арматуры с  ряалубки на бетон стойки 
должна осуществляться только после его  
Охлаждения до температуры 26'30 * или до тем
пературы цеха.

Передачу натяжения арматуры на бетон 
необходимо производить плавно.

2.13.7. Запрещается производить распалубку 
до полного снятия натяжения арматуры.

2.13.2. Стальные формы для изготовления 
стоек должно/ удовлетворять требованиям 
ГОСТ 26781’ 83.

2.13.9. Перте ж и металлорорм и другая техноло
гическая документация заказываются $ 3 00„Союз -  

Энергостройпром. "

3 . 4 0 7 . / - № . 7  П Ъ
ШТ
4
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Д А Л Л А С  А Л Л Л Л Л Л Т у л
3000 место нанесения контрольной метка

70 70О шаг списали 200 9Я

f Д А . м.Фг4-га

Ведомость расхода стали н а  с т о й к у , к г

Ш) /шве)
zoc/zos/ 200f70S /

Ж /28(Ж)
/80ff7S j 820

Марко
стоики

Арматура класса Проба-
ЛОКО

Общий
/юс-
кодч

Общий
язЖденныак
Стали
A -I

Ar-vi \Ат-Ъ k-ff А-/ З'Т
ГОСТ/0884-81 W378WШ77ТМГ8СТ3282-1

ф14 ф14 Ф4й *4 2.0-О-Ч
37А — — Об, 2 89,5

СВ 10$'3,5 — 51,0 — 2,6 s.t 0,1 56,8 122,0
— - 51,0 58,8 109.2

6. Толщина зацитного слоя бетона до нвпряеоемай арматуры -  20мм-
/. Спираль доз. /ярибязать проболокий дробями орла туре по торцам стоика 

tf S/тестах изменения шага спирала. ,
I. Заземля/ои/ие дрободники поз. 2 и 3 дрибаритб к рабочей арматуре поз. / после распалубки и поз. 2 дрикрепигь к петле.3. Контролируемое напряжение для стало класса :

Аг- КТ - 700МПа/7008 кГс/см *]t At-j* о  At - v ~500МПа /50ООкГс/сму.
8. верхний горец страха а концы напрягаемой арматуры должны 

бьгть Защищены от коррозии лаком 6T-S77 ГОС/бОЗТ 79 б  два другим покрытием. слоя ала
ЗкРсЗмирм f  егпбхах Ввпьсксгмттся при механически/*способе натяжения арматоре'

foyer2.И.ХОЛ’Тр. 
ГИЛ

Ст-инк-

КулагинСыниеЗо
ОдияоЗСудане За

щ -

■&t£

3J 07/ - № . U  С5
Уселезобетш стойка 

С д/05-3,5  
Сборочмаш чертеж

Стадия Мосса М а е ш т

Р 1175

Л и с т IV

се пьзнергопроекг

234U3-n8
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3000 место нанесения контрольной мзп
/0600 mot спидола 200

В е д о м о с т ь  р а с х о д а  с т а л и  н а  с т о й л у ,  кг

/Торна
Стоика

Арматура кл а сса /Гродо-
пока

Общий
р а с
ходt

Общий
еасход,
&/6/Uкстали
А-Г

Ar-t'£Уг- F \АГ-ПГ A -I 3-Г
гост /ош -i t ЖГ37Ш№6ПШШЗШ-7
Н* фм Ф<¥ Ф/0 Ф4 и-о-к
39.2 — — 46,6 щ з

СВ м - 3 ,5 — S3A — 2,6 *,7 0,1 60,8 726Л
— ~ S3* во, 8 И5.1

S Толщина защитного слоя бетона до напрягаемой ирна/пури
не пен ее ВО мм

/. Спираль поз. /прибязать проболокой крабочей арматуре по торцам 
Со/ ойна a S места* изменения итога спирало.

г. Зазелиян/щие пробойники роз. Си 3 прибораms кpafoveo арматуре поз. 7 
после рнспал убко о поз. В прикрепин/Ь к петле Контролируемое напряжение Вея 
А г-'К  Л г 'Г  -  ОдОт а /ЗОООнГс/см2/.

стало масса: А?- у  - W0МПа ftDOQ кГс/ст1/,

щенд: ог*т
ч.Яо гуеоадано/о заказ и ска Вщскается .отяСйстонмо Для крепления металлслкрепления металл акиистоукас о .

ШХ-ВТ/ГH.kqjA/.
Кмб/гин
СулхгЗо

ГКО Щтраёе&цТнс&г

Ж
~ИЖелезв5ешт/ок стайка 

С в itO- 3.S 
СТарочный чертеж

3A Q 7 J.m 7 .2 C 6
уСго8уьЬШКкУШтш

Лист
Н?д\
1 JucmlJL

к л ь з н е р п и н ш

гз#&~ае >
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1 НитгноЗание 4Приме-
чание

Аект ст от1 1 ! АЗ.А4
Метали

/ Спираль
B-nmcTsm-so, l *mso / 4,73 за

г Заземляющий прободай*
НИ>М1/иА-!ШС7378ШШ► / t.4S*r

3 Заземляющий посдодмик
и

,

1
wf а,23*г

4 Петя
А'1-тОСТ378/~32> L ’89S 1 0.43кг1

S беш класса прочнос/mi ВЗй Шм
6 Пробелам

2-О-Ч-Г0СТ3282- 74 4м OM2f*T
беоеменные данные
для наполнений:11

з.м и -п зл г
7 Ат-а-12 L-11/00 / Ш *г
8 Ат-У-12 L-.it000 / 9.77кГ

3.407./-/43.7.2- 0/
7 Ar-F-/4 L'itM O / /3,43кг
8 Ат-v-fU L = 7/000 3 /3.3/кГ

3.4011-/43.7.2-02
7 Ат-!Р-/4 L * И1120 / /3.43*г
8 Ат-5-/4 L --1/000 3 /3,3/кГ

злоп-m. 7.2
ijc&tesafemomeo стоит 

сд н о -3.5 
Спецификеция

Стадия Лис г ЛисгоО
Р /
СЕЛЬЗНЕРГШРОЕКТ

гхп-е* \



U
fr/

v/
fяод

Лп
оЗп

ись
 и 

дсгт
а\В

зе/*
мм&

л/А
4 Наименование 4

1
1

Дохтенгаиия
ССооочный чертеж

Летели
✓ Спираль

0-г-4гасгсггш  i зт о / 3,03*Г
2 11I]

WHMffOA'lfOncmSWL '2371 / ШкГ
3 Заземляющий паи бодни к

вфгмиШ'ШПСТМШрЯЛ 1 0,23 кГ
4 Петля

A-l-UttCrSHf-tt. L «Sts г 0,Шг
Материалы

3 Я ! !

в зо 0,47н*
е 1 г

2.0- О- Ч- ГОСТ 32 82- 74 4м a.a2s*rПепеменные данные
Ы  uc*wg«m_
3.407. А /43. г з

АштиааЖТЮт- 81
7 А г -д - / 4  L 40300 / /2 ,!3 *г
8 Ат-Ъ-Г4 1 - (ОSO В 3 /2,7/КГ

3.407.1-/43.7.3-0/
ATMU гири ГОСТ /0284- Н

7 Ат 4 - / 4  L 40300 Г /2,83кг
8 А г4~ /4  L 40300 3 /2, 7/к Г
9 А - 1 - / 0  L *3330 4 4,0 кГ

4 - Наименование 4

и

Приме
чание

3.407. / - /43.7.3 -02
4рнагиоаП7СГ/0224-2/

7 А т -Ь ‘ 42 L -W600 / 94/кГ
8 А т -ш -п  L-./OSOO б 9.32 нГ
9 Ат-0 - /0  L - 3300 4 4,0 к Г

Таблица /
О бл а ст ь  п ри м ен ен и я  арм ат урной  ст а л и

Класс
арматуры

Ат-Ц
Ar- Vi к
А- П
Ат - F
Лг- У<Г/С
>4- JT
/4 г- /►
Лг- /►/:
/4- £

>4-/

Март стали

2 0 гс, гогсг

г о х г с г

№2Г2СР> 22X2Г2ГАМ, 22Х2Г2Р
20 ГСt20 ГС 2 t / 0ГС2\ 08Г2С
гохгсг
23Х2Г2Г
20 ГС
10ГС2, ОЗГ2С
20хг 2 и>
Cm3 пс 3, ВСтЗпс2
Cm3сп 3. ВСтЗсл2,ЗСтЗГлс2

Расчетная температура Эксплуатации стаей t t, °С

до минус S3

до минус 03

до минус 30
до минус S3

до минус S3

до минус 33
да минус 4 О
да минус S3

З.Ш/-/43.7 5
~ /{селезиВешная с годна 

Св/03
Специеринация

Студия Лис т ЛестоК

СЕЛЬ ЗНЕРГОПРОЕЮГ

2зФ&-г>/
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ведо/пастб расхода стали на стойку, кг

Лорка
стойка

брматура класса фоб о- 
пока ^

 ?
и

Общийрасход,приведенныйкстали 
л-Г

Ат-и Уг-F Л-Т В-1
гост/0884-81 7CTS73/-32rOCTSmWCT32SW
/но /12 /14 /14 ф/О /4 2,0-О-Ч

СВ/05
— — 5/,О — 2.6

5J о,/
S8.8 132,2

— — 5/,0 <s,6 74,8 138,0
(6.0 37,4 - - 2,6 Si г (38,0

Та&лсца исполнений стойки

Обозначение Рас.
арматураII некаярягсеная

ЗАо7.(-т 7.3 / 4ф(4/т-а —
-01 2 4*74/7-1 йф/О Л-1
- 02 2 4ф(г/т- п 4фШ/т-Ъ

г. Спираль поз.Ьрабязагь про Вале ко и к рабочей ар на туре по 
торцам стоика а б  местах азмененая шаги спарила.
3. Рабочую арматуру роз. 9(рас. 2]науснапо прабязать S Вбух 

метах, а берхнюю - S четырех тестах к рабочей 
арматуре nos. 7 ала nos. б.
4. Заземляющие прободнака поз.даЗ приварить к рабочей 

арматуре поз. 7послераспалубка а паз. 2прикрепить к п&пле-
5. Контролируемое напряжение для стала класса ■ Л г - и - 

при <£/2мм- 700/1Ра(7000хГс/см2Jt при6{ймм-б50/19а(5500хГс/см*),
Ат- i  - ООО mj7a[S000 кГс/см*/
6. Верхний торец стойка и концы напрягаемой арматуры 

должны быть Защищены отхаррозаа лакам 6T-S77 ГОСТ S6J/- 79 
S дВа слоя ала другим покрытием.

т. Размеры 6скобках допускаются при механическом способе натяжения арматуры.

Уаг.отд.
КатетranШ&б

Кчлшн-Со/лиеЗи
БрлаходЬ

Ш
j/Селезобетонная 
стойка СВ 795

чертеж

ЗШ Г/Ш ЗСб
&±4*}/ms3flgwx2L

Р нее
АХ<%и<ЛЛ£1СМЧ1Л-
СЕЛЬЗНЕРГЩРОЁКТ
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Рис, г
я Остальное -  см. р и с . /
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(ш1а*3в.

jx s ^$ 0  У Ы .
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y i /.Ф ге -ж  / р -  1______ (Ш .________ ,Т Ш ^ Щ Е р  ''

к\1 Ж I I A / W W V U W V T O W W W V ^ Л Л Л Л Я й й э D
.200 Та90

/3000
J 6 L

Ведомость расхода стали на стопку, кг

Марка
стойки

Арматура класса Про-
Шока

бб/ций
i f iхоо

t

Общий 
расход, 
пробе- 
дехне/й ксмалу

Ат-1 А'1 з -г
гост/от-81 ГОСТ678/- 82 rrnsmЮ2№

ф/4 </8 ф/О fa Ф4 №0-4

С И В-7-/3 94,5 4,5 /Л г / 6,4 ЦЗ /08tS 225,4

/. Спирале /res. /прибязате пробелами к рабочей арматуре по тор
цом стоим и б  местах изменения шаги спирали, 

г. Хомуте/ поз.2 прибязате к рабочей арматуре лоз. 6и 7 б местах 
---------  ------- * л -  Sjl------ способе/

Ж.

проеоаники лоз. аил прибариге храбочей арматуре 
поз. 9после распалубки и поз. 3 прикрепите к петле.
4. Контролируемое напряжение Оля стали масса А/ -й-600МПа(6000кГс/слг/
5. Верхний торец стойки и /гонце/ напрягаемой армату по/ должно/ 

быте Защищено/ от коррозии лоном бт-бТ7 ГОСТ563/- 79 б дба слоя i 
другим покре/тием.
е. Толщина защитного слоя бетона Во на при греной арматуры - 20 мм

или Наг, отд-
Ш»5*run
См»*,

KyAt/t
СОлхлеЗи S
балимоЗв
wmosBL

Ч 1
if— ....*•

1
ч 1 

1 
1 
I 
1 
1

1
1
1

1
1
1
1

Г . Щ . *  
0  С  Р /

*
6L____ 1/2,

2 0 6

/з

3.407./-/43.7 4си
Т/шезЛета/жя стойка аа2~ 

СНв 7-/3
ССарочмй teprej/e

Стаде» массе/ М исш гие

Р / 8 6 0

А и ст  / 1 Л и ст е  0  б

СЕЛЬЭНЕРгаПРОЕКТ

а зе



3.407-/- /4-3.74Сff
/{ист
г )Пм
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од
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o/
ч. 

ан
б-

А

/ь

1 Раилеяобауое 4 /!ро*е~
чамиг11

Сбороыьш uep/nejk АЗ.еМ
Летали

/ Слил СТА 6
S J -irecrem gA itssm / S,43*r

£_ Хоми/п
4-1-8 rocrS7g/-g?.L«fm SS 0.08И

3

11?

mwi/A’Lf№CrS7£WA:№ / Ш * г
4

41J

foxm A -n m em st-m n ( 0,2$*Г
S /Jem я

4-I-ffrSCTS7gf-gg. L - US 3 8,SS*r
Стержни

6 4 t - r /m c m m u  =tsm_ { /S,8S*r
7

1̂
>|$511

5 fS. 73 кГ
/УсттеоияАы

8 бет  шсатломнасгивЗО а. Л я 3
9 Пробелом

2М-О-Ч-Г0СТ3282- 74 Юя 0,О25*г

- щ
3.Ш. А /Н 7.«

Cradus djc/rj Ласте?~ Мгг- ЬЗ-Я ком гр.Шзиимт.аГиП wUA//uefo
Ст- им*-

УЗилоб Ш
5ш&/зби

бСезезобетауная стойла 
СИЗ■ 7- /3  Слециериксиу/я

И
СЕЛЬЗНЕРГОПРОЕКТ

23*/3-0£



\*0*aupey[ ojng n -upon

4aop Рас. / to
T~T

tf

шаг so
fs ЮР и/аг спирала ZOO

f Ш /  / i U M I I
JL r-—> \ w путы усл овн оне показаны

~ 3000 
2*00

ш
т гг

/5

38W
шаг so

600 500 . - / e g . . . r ODD

1

506) fZ* fUUU ‘ fZUUU
о Спиduл л ucaoSho не показана _ _ IL

i

j

%
в

___ tit:
_______u i z t - н ч  I

pop л т  ............... , fOO f
^  . . ж m 4 J ^

— -----------e

I V t l /

1Ы
l i  побернутял

• 4-UUU ■ *ш__

%
/ j  / /  j______ H

2 У  6 J  j u T x Z  'H U 1 >«»r

/  Концы стержней нот. 6,6.7приварить к ближайшему хон у  ту лоз. Р,
& остальных местах переселений с  хомутом стержни привязать проволокой.

г. Спиро/6 ооз. w провязать нерабочей арматуре по торцом стойки 
v 5 местах изменения шага спирал и.

3. Закладные изделия лоз. f  и 2 прибора6 к стержням лоз. Sи 7 
коротышом лоз. 8  и хомутом лоз. 9.

4. Закладные изделия поз. 3 приварить к стержням паз. 6.
5. После распалубки стойки к закладным изделиям поз. 3

приварить заземляющие проводники лоз. 42. _
6. Контролируемое напряжение для стали класса A- «г -550MfwfssaOkfc/cci zJt

А-1- WO МЛа{УаоолГс[с«*].
7. Толщина защитного слоя бетона до нипоягаемой и ом ото оы - не менее 24 мм.

Керка
стойки

Арматура класса Изделия закладные Общий
рас- 
ход

Общий 
расход, 
привед. 
к сталиА-1

A-IF U- J  1 A-I 3-1 Сталь прокатная
TOO' S78f-82 ГОСТе 727- 

—* 30 гост 8S09-8S
фа <t>n ф 8 fn L3S*3G*4 L50*50x4

CB f64- (2 153,7 —
7,1 7,2 13,1 2,8 0,8 194,7 355,4

— /42,1 173,1 348.7

ШШйн.ттр.
ТИП
&0М*.

Кулыгин
СолмиеЗа
Ударов

ш .ерс-

ЯселезоУетонная 
стойла СВ Ш -18 
Сборочный черте#

3.4-07. А /4-3,7.S CS 
Ш 
Р

шШбхШЗВдмТШТ/бк
3650 

Лист { 1  Листав Т

СБАЬЗНЕРГОПРОЕКТ

гзе/я-ог
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16

PpU aCOOAbSoSc/Haa для 
MS, 4,f,6,7, S стам/ масса 
A-1 MS. 6 Столняется 
дланей 4м S количестве 
d ip  штук, устанаСлибае- 
мш ре рас. 2.

4 //оименобение %Приме
чание

Докакгенгаиия
Сборочный чертеж Аз.АЯ
Сборочные единицы
Шелия закладные

/ МИ1 i 0,8 кг
2 миг 2 1,8*r
3 МНЮ k 0.2нг

£етолц_
Стержни

4 А-Р-/2Г0С75781-82, L 4S№ $ 14.58кг
5 A-!k-f2rOCTS7Sf-82l Lm-12800 4 11,19мг
В 4-iP-/2recrs7ei-82, i  ?m o 4 7.18кГ
7 А-]?-12Г8СГ$78Ш, L ‘3070 1 2. 73 кг

Коротыши
8 A~E-12ГОС/5721- 82, l  -• 795 3 0.17

Хомуты
9 А-Т-8Г0СТ5781'82, Lcp. -'250 72 а.1*г

Сяаралз
10 8-1-4 ГОСГВ727- 8,0L-132000 1 /3,07кг

Петля
и А-1-72Г0С75781-82, L: 900 3 0,8 к/

Заземлятщай /tpoSadwx
12 A-2’12r0CT5781-22,L -2700 z 2,4*/

Материалы
13 бетон класса ороч-

масти 3 25 /J2»3

—  - - ------- З Л 0 И Ч 4 3 . 7.5
М л /JL
НМЛ2А
ГИП

Хмыген
CMvutSa
YteooS

t /Г~r m ~ — УселезсЗгтоннся 
стойка C3164-/2 
Спецификация

СгиЭия AifC/я ЛМс^с/
Р 1

СЕЛЬЗНЕРГОПРОЕКГОт-им к. бчлансЗи Щ'.СиМJ T --

гзъ з-of
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dfl

uc
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и 
да

т
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рш
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п8
.

Рисполо/fcenue петли и omSepc/nuu $ плитах
Ф620 (ФШ!

ЗогЗ. <fzs
M l Га&н/ца 2

Верка
платы

ЛТассо,; 
КГ

П-Зи 00
0-4 S0

а 7~
П

Ведомое,т расхода стом намету, кг

/  Размеры 8скобках приведены д/я плиты П~4. 
2. Додумается изготовление плот Зсрармё 
продольного досьмиуголбника с  диаметром опи- сенной окружности дм отыпзя -S20/*/rt Для 
плиты Р-4- 420/*/*.

з. Вместо поя. /,2,3оП Допускается применят о рулонные 
легкое сетка frv/r 4-) яо ГОСТ23270 -33с  шагом /00 мм.

Марка
плиты

Арматура класса ОДщ ай
р а ск о с

0Ощии 
раскаЗ, 

приведем• 
ны и кеш ( 

Л -1

8 -Г  1 A -J .
госта727- 80WCTS78W

Ф З М
0 - 3 ч Г. 93 0.23 2.2 2 ,9 .

0 -  4 е .П /./ к о

Чошд. Кулыеип м ~V. штр. солниеЯо
тип УЗаооЗ

Ст- инее.буланоЗа <8шм

1 Наименование
кол. на малки Приме - 

mao№ 0-4
.вО/палц.

4рнвумГОСГ6111-М
/ B-T-S L--S20 /4 - 0.08кг
2 B-I-S L--4S0 4 - 0,07кг
3 8-1-5 L *340 4 КО 0.03кГ
4 В-1- 5 L-26Q 4 6 0,04кГ
S 8-1-5 L 1 <30 КО 4 0.02кг

Ве/пл*
6 А -1-8Г0СТ578Ш. 1 -ST, К К О/ЗкГ

Матепаалдг
7 г S !

825 № 0,02 М*

3.40Т.Ш.7Я
Опорно • анкерные 
маты д-3н, д-4

М оя Ноеса Масштаб

р
См. 

7ф. 2
Лист 1 Лис/поЗ /

СЕЛЬЭНЕРПШШ

гзю-аг
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м
Ведомость расхода стам/ на анкер, кг

Марка
анкера

Арматура класса

! 
Ъ 

§> 
I 

8 
С Общий расход, 

приведенный 
к стали А-1

А - 1
Г О С Т  $781- 8 г

ф /О Феб
А ц -Т 3 ,( s ,u i , S e .s

tfIk KuAblil/HсалмиеЛаГИП /У- им*.vatBoSбулслсОс

1 Наименование % Рриме-уаяие
Д е т а л и

Сетка
Аркатура ГОСТ618f-82

1 A - I - / 0  L -S 3 0 4 а з з к г

2 А - 1 -tO  L -3 7 B 4 0,23 кг

3 А - 1 - / О  L - m е аг4*г

Ре/ггле
<t А-1-1$ПГСТГ78/- 81L --/Ш / f,3 S * r

д а т е м а * # —
5 бетам класса лрач*

наста В Тб а п  л 1

З.ШЫ43.7.7
СтадияМесса КаштаЬ

Р 300
Аист 1 AucmoS f

СЕЛЬЗНЕРГОТРОЕКТ

АЦ-Т
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19

\
1

1

Наименьшие материала 
и единицы измерения

код код. марка изделия TatЗлица /

материала
ед.
изм.

I 1? '

§ 5

%

5 5

Ъ

Ч& 4- 1
5

§  *м

Г*?

V,

количесгбо на миом  —
/

II

2 ноги качестба 0930003 класс# А н е 093000 то 26 2,4 2.6 8,3 18,3 1.7 / , / 0,2 0,2 8,6
4 класс# А-ш. лгг 093004 166 445 26,7
5 М асса А-б. к г 093006 166 163,7
6 Масса А х г 093000 /66 94,5
7 класса Ат - Ш, кг 093007 /66 37,4 6/,0 39,2
8 Шого соогодого проката
9 обыкнобеннаго хаиестба г х г /66 40,0 69,4 И 8 /02,8 178,0 45,2 27,8 0,2 0,2 8,6
10 Стило соргодая конст/п/кционная. хг D9OW0 /66 3,6
11 Umo стили 3 натиоальнои ~~~
<2 массе, кг № 40,0 63,4 41.8 /02,8 13/,6 45,8 27.8 0,2 0.2 8.6
13 8 том числе по ихоипненнотц
/4 со огамен rut
15 сталь коипносоатная. к г 099900 /66 0.8
/6 сталь спеднесоотная. хг ПЬК?Г)/7 /66 2.8 44,1 26,7 5,4
п сталь мелкосортная . кг UJJ C.I/U

093300 /66 40,0 53,4 U 8 98,3 /70,9 0,9 0,6 3,1
18 катан ха. к г /66 4,5 %/ 0.8 0,5 0,2 0,2
/9 Метизы 12000020 Поооалоха стальная б - * т /^4/ w  У4 г

. ш зо о /66 J j i - 5.1 4,0 6,4 13,1 3,3 2,5 1,9 0.8
21 босЗолоха стальная низксурл*
22 оодисгая обисего назначения ^ 121W0 /66 0,1 0,1 0,1 0,3
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Наименование материала 

и единицы измерения

Код Под, марка изделия

материала
ед.
03м.

й  *тС 
£  1

§

^  <с> 

Ч> (Гч

й 1

Г  ^  

5 ? ^

S }

3  < <
5 :  .

3 $

S ? Q

Й  «V,

й  ^

£ 3

5

§  ^  

*4  L
Г> ^  
V5

5 ?

§ !  %  

$  ^  

, 5 ь

1
'sh

1

< 5 ; ч

количество на марки
23 Цтого метизов. г г 456 5,2 с,2 4,8 6,7 /3,1 3,3 2,5 /,9 0,8
24 1i1J3

25 К Cm. 3 . к Г /66 99,S 58,6 /03,3Щ4 355,4 69,9 42,8 2,9 /Л 8,5
26 Бетон тяжелый
27 класса 3 /51 м 3 4/3 0/2
28 класса В 2S. м* 4/3 0,47 (А  г 0,2 ОАЗ 0.0SM L
29 класса 330. м* 4/3 0,47 0,45 0,75

Продолжение
м

3 . W J - /43.7.3 РМ Лист

23*/J-Af
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